Otoscope Heine Beta 200 LED - 3,5V - cable USB <3 ARTHELS

(sans trousse)

Art: 9158126 | Marque: HEINE
544,50 € 605,00€
Prix unitaire TVA incl.
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Informations sur le produit

L'otoscope HEINE BETA 200 LEDHQ avec systéme de charge USB vous offre une excellente vue du
conduit auditif et du tympan.
e grossissement 3x : les structures anatomiques sont détaillées.
e image nette, couleurs parfaites et lumineuses.
¢ boitier entierement métallique pour plus de solidité et de durabilité.
TECHNOLOGIE LEDHQ EXCLUSIVE DE HEINE
e éclairage homogeéne et trés lumineux par fibres optiques - sans réflexions - et vue dégagée
du conduit auditif et du tympan.
e vous bénéficiez de tous les avantages de la technologie LED, sans compromis sur la qualité de
'éclairage.
- indice de rendu des couleurs (IRC) élevé de 97 : le rouge est rouge, le bleu est bleu.
- efficacité énergétique et longue durée de vie : il n'est pas nécessaire de changer de LED.
- rendement lumineux constant et durée de vie (100 000 heures).
POIGNEE HEINE BETA 4 USB
e rechargeable avec n'importe quelle prise USB ou autre source d'alimentation USB.
e technologie Li-lon : pas d'effet mémoire
- vous rechargez votre poignée au fur et a mesure, sans vous soucier du niveau de charge ou de
['état de la batterie.
¢ capacité plus que doublée (environ 3h) par rapport aux batteries rechargeables NiMH
précédentes.
e charge rapide : environ 4h.
TETE D'OTOSCOPE HEINE BETA 400 LEDHQ
¢ lentilles en verre pur de haute qualité, résistantes aux rayures, pour une netteté et un
contraste optimaux.
e grand champ de vision, pas de distorsion.
e systéme optique a fixation permanente pouvant étre déplacé pour l'instrumentation et un
nettoyage facile.
e ouverture d'air pour l'insufflation.

e a utiliser avec des spéculums réutilisables ou des spéculums a usage unique Allspecs.
L'emballage contient 1 téte d'otoscope HEINE BETA 200 LED F.O., 1 poignée BETA 4 a systéme de chargement USB, 1 cable USB, 1
alimentation électrique enfichable et 10 spéculums a usage unique diam. 4 mm.



