
Midmark klasse B autoclaaf stoom ROSI filter met

USB tracking - 18 l
Art: 9314297 | Merk:  MIDMARK 

Productinformatie

De MIDMARK STOOMSTERILISATOR of -autoclaaf klasse B steriliseert tot 20% sneller dankzij zijn
unieke QuickSteam technologie 

VACUUMSYSTEEM
Het vacuümsysteem maakt de Midmark B stoom autoclaaf uiterst geschikt voor het steriliseren
van holle, poreuze en vaste lichamen.

•

Het gesloten keten systeem voorkomt het ontsnappen van stoom tijdens het sterilisatieproces.•

WATER AAN- EN AFVOER
Mogelijk om de autoclaaf aan te sluiten op de kraan, op voorwaarde dat het water zuiver genoeg
is.
-  Dit betekent dat een externe osmosefilter tussen de watertoevoer en de autoclaaf dient
geplaatst te worden (art. 9307297).
- Of u kiest voor een model met een interne osmosefilter (ROSI).
- Vullen met een bus gedemineraliseerd water is ook mogelijk.

•

2 WATERRESERVOIRS
De Midmark klasse B stoom autoclaaf heeft 2 ingebouwde waterreservoirs.
- 1 reservoir voor zuiver water.
- 1 reservoir voor vuil water.

•

TRACEBILITY
Voorgeprogrammeerde sterilisatiecycli.•
Bowie & Dick testprogramma's en vacuümtestprogramma.•
Grafisch display (verschillende talen).•



Ingebouwde printer die cycli en programma's afdrukt.•
Voorzien van een USB-poort voor het bijhouden van gegevens.•

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS
Vermogen 2,4 kW•
Voeding: 230 V (50-60Hz)•
Aantal inox trays: 4•
Certificaat: 93/42/EEG (voor medische toepassingen).•

TECHNISCHE GEGEVENS 18 l
Afmetingen apparaat 18 l: breedte: 50,5 cm - diepte: 61 cm - hoogte: 40 cm.•
Gewicht: 56 kg (leeg).•
8 cycli met een volle watertank (+/- 4,5 liter).•
Afmetingen inox tray 18 l: breedte: 18,5 cm - diepte: 28,5 cm - hoogte: 1,7 cm.•

TECHNISCHE GEGEVENS 23 l
Afmetingen apparaat 23 l: breedte: 50,5 cm - diepte: 69 cm - hoogte: 40 cm.•
Gewicht: 60 kg (leeg).•
6 cycli met een volle watertank (+/- 4,5 liter).•
Afmetingen inox tray 23 l: breedte: 18,5 cm - diepte: 44,0 cm - hoogte: 1,9 cm.•

+ Sterilisatie mogelijk van holle, poreuze en vaste lichamen.
+ Mogelijk om de autoclaaf aan te sluiten op de kraan - Geïntegreerde filter is aangewezen
+ Volume van de B18 en B23 trommel is groot genoeg voor ieder instrument


