Umonium 38 medical spray - 11
Art: 9002785 | Merk: HUCKERTS

UMONTUM
MEDICAL SPRAY

Y DESNEECTANT, NETTOVANT POUR DISPOSITS MEDCA
DESINFECTE DES LA PREMIERE MINUTE
ENGEND ONTSHETTEND SPRAY VOOR MEDISCHE HULPMDDLE:
ONTSMET VANAF EEN MINUUT
VIXTIONSSPRAY ZUR REINIGUNG VON MEDIZINISCHEN ¢
DESINFIZIERT AB DER ERSTEN MINUTE
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Productinformatie

B ARTHELS

€42,97
Stukprijs incl. BTW.

UMONIUM MEDICAL 38 SPRAY desinfecteert oppervlakken en zowel niet-invasieve

als invasieve medische toestellen. BIOLOGISCH AFBREEKBAAR

¢ zonder aldehyde, peroxide, biguanide, fenol.

e er komen geen giftige dampen vrij, veroorzaakt geen bandwonden op de huid of corrodeert

geen materialen.

e niet-mutageen niet-toxisch voor de voortplanting en niet kankerverwekkend.

TOEPASSING

e Umonium 38 Spray is een volledig drie-in-één-product:

¢ het reinigt en desinfecteert bij koude temperaturen en neemt vieze geurtjes weg.

¢ breedspectrumdesinfectie, ideaal voor een omgeving die een dagelijkse desinfectie vereist.
e kan grampositieve en gramnegatieve bacterién gisten en schimmels, erg resistente

mycobacterién



en gevaarlijke omhulde of naakte virussen vernietigen.
e krachtig desinfecterend middel; bacteriedodend, schimmeldodend, mycobacterie
dodend (inclusief TBC), en virus-dodend.

e aanbevolen voor fragiele materialen zoals glasvezel, polycarbonaat (incubators), acryl, glas,
Pyrex, PU, PVC, HDPE, PET, neopreen, latex, silicone, verf, 410 roestvrij staal.

SNELLE WERKING EN HOUDBAARHEID
¢ het pistool met dubbele werking spuit een schuim voor de reiniging of een fijne straal voor een
optimale desinfectie.
e schuim actief vanaf 1 minuut contacttijd.
e grondig ontsmetten instrumenten: 5 minuten inwerktijd.

¢ lange houdbaarheid: 36 maanden.

Certificaten volgens de Europese normen:
e EN: 1040:2006 - EN: 1275:2005 - EN: 13727:2003 - EN: 13624:2004 - EN: 14348:2005 - EN:
14476:2013 - EN: 14561:2006 - EN: 14562:2006 - EN: 14563:2009.
e in overeenstemming met DE 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen.
e kwaliteit en traceerbaarheid gegarandeerd door ISO 9001:2015 en ISO 13485:2012.



